NOVO

WIREX.POWER H90VF FLAT

0,6/ 1KV
Para alimentagao de motores de bomba para
pocos artesianos

perdas de energia.

CARACTERISTICAS 1) Condutor encordoado flexivel, formado com fios de cobre
CONSTRUTIVAS eletrolitico nu, ttmpera mole, encordoamento classe 5.
2) Isolagdo em composto termofixo de alto médulo (HEPR).
Veias isoladas dispostas em formato plano.
3) Cobertura em composto a base de cloreto de polivinila (PVC)
do tipo ST2, preta, resistente a umidade e aos raios UV.

ESPECIFICACOES  ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC 60332-1
APLICAVEIS ABNT: NBR 7286 e NBR 6251.

APLICACAO Sao utilizados na alimentagdo de motores de bombas para
pogcos artesianos, e outros locais sujeitos a altos niveis de
umidade. Possuem isolamento em HEPR, material termofixo
de excelente estabilidade térmica. Comparativamente aos
cabos com isolamento em PVC, os cabos H90VF FLAT
possuem dimensional reduzido, sao mais leves e apresentam
uma capacidade de conducgao de corrente cerca de 20%
maior. Além disso, apresentam resisténcia de isolamento
sensivelmente maior em altas temperaturas do que a dos
cabos em PVC, o que reduz as perdas de energia do sistema
e prolongam a vida Util do cabo e do motor.

INFORMAGOES Cores disponiveis: branco, preto, vermelho e azul; Sob
COMPLEMENTARES consulta, poderdo ser produzidas outras combinacoes de
cores, tanto para a isolacéo, como para a cobertura.
Temperatura de operacéo em regime continuo: 90°C.
Classe de Tenséo: 0,6/1KV
Acondicionamento: sob consulta, poderao ser produzidos
cabos com comprimentos diferentes dos indicados.

& Unico com isolamento termofixo (HEPR) suportando temperaturas até 90°C.

& Com diametro reduzido, é mais leve e apresenta capacidade de condugio
de corrente 20% maior do que a dos cabos isolados em PVC, reduzindo as



WIREX.POWER H90VF FLAT

condutor isolagé@o dimensionais massa ampa- acondicio- o .
diametro espessura externos liquida cidade namento codigo Wirex

nominal nominal maximos nominal padrao

secao
nominal

(mm’) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (A) (carretel/m)

3 CONDUTORES

57x11,6 108 101 1.200 01980.001.384.001 .4

2,5 1,9 0,7 6,1x12,8 143 137 900 01980.001.386.001 .4
4 2,4 0,7 69x14,7 197 182 750 01980.001.388.001.4
6 29 0,7 7,5x16,3 265 226 900 01980.001.390.001 .4
4.1 0,7 8,9x20,0 425 275 750 01980.001.392.001 .4

5,0 0,7 10,1 x23,1 624 353 600 01980.001.394.001.4

6,3 0,9 11,9x28.2 947 430 800 01980.001.396.001 .4

7,4 0,9 13,6x32,0 1.265 500 700 01980.001.398.001.4

9,0 1,0 15,7 x 37,8 1.761 577 550 01980.001.400.001.4

10,6 1.1 17,8x43,7 2.406 661 800 01980.001.401.001 .4

124 1,1 20,0x 49,4 3.146 781 600 01980.001.402.001.4

120 14,0 1.2 22,2x 55,2 3.978 781 600 01980.001.402.001.4
150 15,6 14 24,6x61,6 4.928 781 600 01980.001.402.001 .4
185 173 1 6 27,1x68,3 5.895 781 600 01980.001.402.001 .4
19,9 30,6 x 77,4 7.821 781 01980.001.402.001.4

4 CONDUTORES

59x14,7 108 101 1.200 01980.001.384.001.4

2,5 1,9 0,7 6,5x16,6 143 137 900 01980.001.386.001.4
4 2,4 0,7 71x18.8 197 182 750 01980.001.388.001.4
6 29 0,7 7,7x20,8 265 226 900 01980.001.390.001 .4
4.1 0,7 9,3x26,0 425 275 750 01980.001.392.001 .4

5,0 0,7 10,5x30,0 624 353 600 01980.001.394.001 .4

6,3 09 12,6 x37,0 947 430 800 01980.001.396.001 .4

7,4 0,9 141x419 o 500 700 01980.001.398.001 .4

9,0 1,0 16,3x 49,5 . 550 01980.001.400.001 .4

10,6 1.1 18,8 x57,6 y 661 800 01980.001.401.001.4

124 1,1 21,0x65,1 i 781 600 01980.001.402.001.4

14,0 1.2 23,5x73,0 i 781 600 01980.001.402.001 .4

15,6 1.4 26,1x81,6 5 781 600 01980.001.402.001.4

17,3 1,6 28,8 x90,6 y 781 600 01980.001.402.001.4

199 17 32,5x102,7 i 600 01980.001.402.001.4

DADOS DIMENSIONAIS

acondicio-
V/A.km V/A.km "
FP = 0,8 FP = 0,95 namento codigo Wirex

padrao

3 CONDUTORES

16,959 6,393 23,6569 27,9872 1.200 01980.001.384.001.4
2,5 10,175 3,836 14,2478 16,8202 900 01980.001.386.001.4
4,0 6,312 2,379 8,8873 10,4593 750 01980.001.388.001.4
6,0 4,208 1,586 5,9663 6,9945 900 01980.001.390.001.4
10 2,436 0,918 3,5018 4,0737 750 01980.001.392.001.4
16 1,543 0,682 2,2607 2,6028 600 01980.001.394.001.4
0,995 0,375 15014 1,7009 800 01980.001.396.001.4
0,707 0,266 1,0996 1,2256 700 01980.001.398.001.4
0,493 0,186 0,8017 0,8727 01980.001.400.001.4
0,348 0,131 0,5996 0,6334 800 01980.001.401.001.4
0,264 0,099 0,4814 0,4944 600 01980.001.402.001.4
0,207 0,078 0,4020 0,4003 600 01980.001.402.001.4
0,166 0,063 0,3465 0,3340 600 01980.001.402.001.4
0,137 0,052 0,3067 0,2866 600 01980.001.402.001.4
0,105 0,040 0,2610 0,2329 600 01980.001.402.001.4
4 CONDUTORES
16,959 0,131 23,6347 27,9756 . 01980.001.384.001.4
10,175 0,119 14,2229 16,8073 01980.001.386.001.4
6,312 0,109 8,8595 10,4448 01980.001.388.001.4
4,208 0,102 5,9363 6,9789 01980.001.390.001.4
2,436 0,089 3,4671 4,0557 01980.001.392.001.4
1,543 0,081 2,2230 2,5833 01980.001.394.001.4
0,995 0,078 1,4595 1.6794 01980.001.396.001.4
0,707 0,072 1,0554 1,2031 01980.001.398.001.4
0,494 0,068 0,7545 0,8490 01980.001.400.001.4
0,349 0,064 0,6502 0,6090 01980.001.401.001.4
0,266 0,060 0,4306 0,4700 01980.001.402.001.4
0,210 0,057 0,3501 0,3762 01980.001.402.001.4
0,170 I 0,2938 0,3105 01980.001.402.001.4
0,143 | 0,2536 0,2639 01980.001.402.001.4
0,113 . 0,2088 0,2130 01980.001.402.001.4

PARAMETROS ELETRICOS
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